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APPLICATION PRODUIT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAGE

Découpe du béton et de matériaux de ���N

maçonnerie pour les transformations,  
les rénovations et les constructions 
nouvelles.
Découpe de petites ouvertures  ���N

et rectification des baies de fenêtre  
et de porte.
Découpe de bordures de trottoir  ���N

et de pavés.
Découpe de tuyaux pour les ���N

installations.
Découpe de l’asphalte et précoupe  ���N

de les tranchées.
Découpe du métal. ���N

Husqvarna K 760. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disque diamanté 300 mm / 350 mm
Profondeur de coupe 100 mm / 125 mm
Poids, sans carburant et  
sans équipement de coupe 9,7 / 9,9 kg
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Découpe du béton et des matériaux ���N

de maçonnerie pour les transformations, 
les rénovations et les constructions 
nouvelles.
Découpe de petites ouvertures et ���N

rectification des baies de fenêtre  
et de porte.
Découpe de bordures de trottoir  ���N

et de pavés.
Découpe de tuyaux pour les ���N

 installations.
Découpe de l’asphalte et précoupe  ���N

de tuyaux dans les tranchées.
Découpe du métal. ���N

Husqvarna K 760  
avec OilGuard.

Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disque diamanté 300 / 350 mm
Profondeur de coupe 100 / 125 mm
Poids, sans carburant et  
sans équipement de coupe 9,7 / 9,9 kg
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Découpe du béton et de matériaux de ���N

maçonnerie pour les transformations, 
les rénovations et les constructions 
nouvelles. 
Découpe de petites ouvertures  ���N

et rectification des baies de fenêtre  
et de porte.
Découpe de bordures de trottoir  ���N

et de pavés.
Découpe de tuyaux pour les ���N

installations.
Découpe de l’asphalte et précoupe  ���N

de tuyaux dans les tranchées.
Découpe du métal.���N

Husqvarna K 970. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Disque diamanté 300 / 350 / 400 mm
Profondeur de coupe 100 / 125 / 145 mm
Poids, sans carburant et sans équipement  
de coupe 10,6 / 11,0 / 11,8 kg
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Découpe du béton et de matériaux ���N

de maçonnerie pour les 
transformations, les rénovations  
et les constructions nouvelles. 
Découpe de petites ouvertures et ���N

rectification des baies de fenêtre  
et de porte.
Découpe de bordures de trottoir  ���N

et de pavés.
Découpe de tuyaux pour les ���N

installations.
Découpe de l’asphalte et précoupe  ���N

de tuyaux dansles tranchées.
Découpe du métal. ���N

Husqvarna K 1260. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 119 cm³
Puissance 5,8 kW
Disque diamanté 350 / 400 mm
Profondeur de coupe 125 / 145 mm
Poids, sans carburant et  
sans équipement de coupe 13,9 / 14,7 kg
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APPLICATION PRODUIT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAGE

Découpe en profondeur jusqu’à  ���N

400 mm. Machine pour sectionner  
des tuyaux enterrés, creuser des 
rainures pour les conduites et les joints 
compensateurs et réparer les fissures. 
Pour les ouvertures de porte et de ���N

fenêtre qui exigent des coins sans 
recouvrement.
Un excellent choix pour l’enterrement ���N

des câbles électriques. 

Husqvarna  
K 760 Cut-n-Break.

Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disques diamantés 230 mm
Profondeur de coupe 400 mm
Poids, sans carburant mais  
avec l’outil de coupe 11,3 kg
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Découpe d’ouvertures pour les ���N

transformations, les rénovations  
et les constructions nouvelles.
Rectifications des baies de fenêtre  ���N

et de porte.
Découpe de tuyaux pour les ���N

installations. 

Husqvarna K 970 Ring. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Couronne 350 mm
Profondeur de coupe 260 mm
Poids, sans carburant et sans  
équipement de coupe 13,5 kg

La K 970 Ring doit être utilisée  
avec arrosage abondant.
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Ouvertures de petites dimensions  ���N

et de formes irrégulières.
Le complément idéal de la scie murale ���N

pour des coins sans recouvrement.
Découpe du béton et de la maçonnerie ���N

pour les transformations, les rénovations 
et les constructions nouvelles.
Découpe d’ouvertures de petites ���N

dimensions et rectification des baies  
de fenêtre et de porte. 

Husqvarna K 970 Chain. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Guide-chaîne 350 mm
Profondeur de coupe 390 mm
Poids, sans carburant et  
sans équipement de coupe 9,4 kg

La K 970 Chain doit être utilisée  
avec arrosage abondant.
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Interventions de secourisme et  ���N

de dégagement. Découpe dans la 
maçonnerie, le béton et les métaux : 
bâtiments, routes, trains, avions, etc. 

Husqvarna K 970 Rescue. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Disque 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids, sans carburant et  
sans équipement de coupe  11,2 kg
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Interventions de secourisme et  ���N

de dégagement. Découpe dans la 
maçonnerie, le béton et les métaux : 
bâtiments, routes, trains, avions, etc. 

Husqvarna K 760 Rescue. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disque 300 mm
Profondeur de coupe 100 mm
Poids, sans carburant et  
sans équipement de coupe  9,8 kg

222

Découpeuses portatives – présentation générale de la  gamme.
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APPLICATION PRODUIT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAGE

La découpe des rails pour l’entretien  ���N

du réseau ferroviaire des trains, trams  
et métros.

Husqvarna K 1260 Rail. Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 119 cm³
Puissance 5,8 W
Disque 350  mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids, sans carburant et  
sans équipement de coupe  21,4 kg
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La découpe à ras, autrement dit au ���N

plus près des murs et des sols.
Les travaux à l’intérieur et les petites ���N

interventions qui exigent des coins 
sans recouvrement.
Sectionner des tuyaux enterrés,  ���N

creuser des rainures pour les conduites 
et les joints compensateurs et réparer 
les fissures. 

Husqvarna  
K 3000 Cut-n-Break.

Moteur Électrique 230  V
Puissance 2700 W
Disques diamantés 230 mm
Profondeur de coupe 400 mm
Poids avec câble mais  
sans outil de sciage 10,4 kg

226

Découpe à l’intérieur comme  ���N

à l’extérieur.
Pour découper et rectifier rapidement  ���N

les blocs de construction, les tuyaux,  
les barres d’armature, les supports, etc. 
sur le chantier.
Pour les zones sensibles qui ne tolèrent ���N

que de faibles quantités de boues. 

Husqvarna K 3000 Wet. Moteur Electrique 230 V
Puissance 2700 W
Disque diamanté 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids avec câble mais sans  
outil de sciage 8,9 kg
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Pour découper et rectifier rapidement  ���N

les blocs de construction, les tuyaux,  
les barres d’armature, les supports, etc. 
sur le chantier. 

Husqvarna  
K 3000 Electric.

Moteur Electrique 230 V
Puissance 2700 W
Disque diamanté 300 / 350 mm
Profondeur de coupe 100 / 125 mm
Poids avec câble mais  
sans outil de sciage 8,8 / 8,9 kg 
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Sciage précis et efficace de rainures  ���N

pour câbles et de joints dans la pierre,  
la maçonnerie et le béton. 

Husqvarna WCV 180. Moteur Électrique 230 V 
Puissance 2300 W 
Disques diamantés 180 mm 
Largeur de rainure 15 – 44 mm 
Profondeur,  
disques de 150 mm 0 – 45 mm 
Profondeur,  
disques de 180 mm 3 – 60 mm 
Poids avec câble mais 
sans outil de sciage 7,0 kg
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APPLICATION PRODUIT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAGE

Travaux de découpe dans les secteurs  ���N

du bâtiment, la construction métallique 
et les chantiers navals.
Pour les travaux à l’intérieur, dans  ���N

des lieux mal ventilés (tranchées pour 
gazoduc, fondations très profondes, 
docks, etc.)

Husqvarna K 40. Moteur Air
Débit pneumatique  
requis  2,8 – 3,5 m³ / min
Pression pneumatique  
maxi. 7 kp / cm², 7 bar
Puissance 3,2 kW
Disque diamanté 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids sans tuyau, lubrificateur  
ni outil de sciage 9,8 kg 
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Travaux de découpe dans les secteurs  ���N

du bâtiment, la construction métallique 
et les chantiers navals.
Pour les travaux à l’intérieur, dans  ���N

des lieux mal ventilés (tranchées pour 
gazoduc, fondations très profondes, 
docks, etc.)

Husqvarna K 30. Moteur  Air
Débit pneumatique  
requis 2,0 – 2,4 m³ / min
Pression  
pneumatique maxi. 7 kp / cm², 7 bar
Puissance 2,3 kW
Disque diamanté 300 mm
Profondeur de coupe 100 mm
Poids sans tuyau, lubrificateur  
ni outil de sciage 8,7 kg 
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Pour découper toute la gamme de ���N

matériaux allant de la brique au béton,  
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Découpe d’ouvertures de petites ���N

dimensions et rectification des baies 
de fenêtre et de porte. 
Découpe de tuyaux pour les ���N

installations. 

Husqvarna K 3600. Moteur Hydraulique à engrenages
Débit,  
pression maximum 140 bar / 40 l /min
Couronne 350 mm
Profondeur de coupe 260 mm
Poids sans outil de sciage 8,1 kg 
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Une machine de précoupe pour  ���N

la K 3600, pour augmenter la vitesse  
de coupe et diminuer les coûts.
Adapté pour une utilisation  ���N

en intérieur. 

Husqvarna K 2500. Moteur Hydraulique à engrenages
Débit,  
pression maximum 140 bar / 40 l /min
Disque diamanté 400 mm
Profondeur de coupe 145 mm
Poids sans disque 8,3 kg
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Découpeuses portatives – présentation générale de la  gamme.
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Des solutions ingénieuses  
pour des outils efficaces.

SmartCarb™, notre carburateur à compensation automa tique de 
colmatage, assure un mélange essence-air constant. Ainsi, la puissance 
du moteur ne diminue pas à mesure que le filtre à air se colmate.

Le démarreur DuraStarter™ ne nécessite pratiquement aucun entretien 
grâce à ce système breveté qui isole le ressort de rappel et le palier de la 
poulie. La fiabilité de nos découpeuses s’en trouve ainsi multipliée.

Tous les modèles sont équipés 
d’une courroie Poly-V pour une 
meilleure transmission de la force 
motrice, une durée de vie plus 
longue et des entretiens très 
espacés.

Réservoir de carburant avec jauge 
intérieure pour éviter les arrêts inutiles.

Le nouveau système Active Air Filtration™ est un des 
systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air d’admis-
sion actuellement sur le marché, avec jusqu’à 1 an 
d’autonomie sans entretien dans le cadre de coupes  
à sec. Il s’agit d’une version améliorée d’un système 
qui a déjà fait ses preuves, avec un nouveau volant 
magnétique pourvu d’un plus grand nombre d’ailettes 
et une buse centrifuge redessinée. Par ailleurs, le filtre 
en mousse a été remplacé par un filtre en papier dont 
la surface est deux fois plus importante que celle des 
générations précédentes de l’Active Air Filtration™. 
Pour les utilisateurs, les loueurs et les techniciens, 
l’entretien du filtre n’a jamais été aussi peu contraignant.

Grâce à la pompe d’amorçage 
Air Purge et au décompres-

seur, la machine démarre très 
facilement.
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DEX (Dust Extinguisher System) est notre nouveau concept 
antipoussière qui comprend un nouveau kit d’arrosage divisant de 
moitié la consommation d’eau. Le système comprend un dispositif 
d’arrosage qui divise par deux la consommation d’eau et équipe 
toutes les découpeuses thermiques. Le dosage au plus juste de l’eau 
permet de capturer la poussière sans mouiller inutilement. Résultat : 
des coupes plus nettes, moins d’eau consommée et moins de boues 
par rapport aux système de coupe traditionnels. Le concept DEX 
inclut aussi un réservoir d’eau mobile avec une pompe électrique 
(W T 10) pour vous éviter de pomper manuellement.

Forts de notre longue expérience du 
métier, nous créons des découpeuses 
ergonomiques qui facilitent le travail 
pour l’utilisateur et le rendent plus 
efficace. Grâce à leur poids réduit, à leur 
faible niveau de bruit, à leur conception 
compacte et à leurs poignées bien 
agencées, les machines sont très 
maniables. Le système antivibrations 
réduit l’intensité des vibrations au 
niveau des poignées de la découpeuse. 
Plus agréables à tenir en main, les 
machines fatiguent moins l’utilisateur 
qui peut donc travailler plus longtemps.

Un choix plus sain pour l’utilisateur  
et l’environnement.

Le moteur X-Torq se distingue du moteur à 
deux temps classique par le fait qu’il possède 
deux canaux de transfert : l’un pour l’air 
frais, l’autre pour le mélange carburé. L’air 
propre chasse les gaz brûlés, puis le mélange 
carburé est admis. Il en résulte un gain de 
puissance, une réduction des émissions dans 
des proportions pouvant atteindre 75 % et 
une réduction de la consommation de 20 %.

Moteur Husqvarna X-Torq Moteur standard 2 temps

Émissions Consommation de 
carburant

Puissance

Si toutes les découpeuses du monde  
étaient dotées de la technologie X-Torq :

13.500 tonnes d’hydrocarbures en moins seraient émises  ���N

chaque année.
19 millions de litres d’essence pour moteur seraient  ���N

consommés en moins chaque année.

On estime à 750.000 le nombre de découpeuses dans le monde, dont 50 % équipées 
d’un moteur à deux temps ordinaire. Une machine dotée de la technologie X-Torq 
émet 36 kg d’hydrocarbures en moins par an et une consommation de 51 litres  
d’essence en moins par an.
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Husqvarna K 760.

Applications.

Découpe du béton et de matériaux de maçonnerie  ���N

pour les transformations, les rénovations et les 
constructions nouvelles.
Découpe de petites ouvertures et rectification  ���N

des baies de fenêtre et de porte.
Découpe de bordures de trottoir et de pavés.���N

Découpe de tuyaux pour les installations.���N

Découpe de l’asphalte et précoupe de tuyaux dans  ���N

les tranchées.
Découpe du métal. ���N

Atouts.

Le nouveau système Active Air Filtration™ est un des ���N

systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air d’admission 
actuellement sur le marché, avec environ 1 an sans 
entretien en coupe à sec.
Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 %  ���N

de consommation en moins et plus de puissance utile.
DuraStarter™, démarreur étanche à la poussière, et ���N

cordon renforcé pour réduire le temps improductif  
et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance 
constante et élevée et une consommation réduite.

Démarrages rapides grâce à la pompe d’amorçage ���N

Air Purge et au décompresseur. 
La courroie Poly-V assure une transmission plus  ���N

efficace de la force motrice et réduit la fréquence  
du tensionnement.
Système antivibrations efficace (moins de 5 m / s²)  ���N

pour retarder au maximum l’apparition de la fatigue.
DEX – dispositif d’arrosage à économie d’eau pour une ���N

absorption efficace de la poussière.
Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour éviter ���N

les arrêts inutiles.

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disque diamanté 300 mm / 350 mm
Profondeur de coupe 100 mm / 125 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe 9,7 / 9,9 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Références.
966433101, K 760, carter de disque 300 mm, alésage 20 mm 1145,00 €
966433401, K 760, carter de disque 350 mm, alésage 25,4 mm 1225,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.
DEX, le nouveau système antipoussière, pour  
les coupes plus propres avec une consommation  
d’eau réduite et moins de boues.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

La découpeuse K 760 est équipée du système 
Active Air Filtration™ (environ un an sans 
entretien du filtre) et d’un démarreur étanche 
pour plus de fiabilité et de longévité.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

Le nouveau système Active Air Filtration™ est  
un des systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air 
d’admission actuellement sur le marché, avec environ 
1 an sans entretien en coupe à sec.

Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 % 
de consommation en moins et plus de puissance utile.

Un système antivibrations efficace qui ramène le taux 
de vibrations à moins de 5 m / s² et réduit le niveau 
sonore, améliorant ainsi le confort d’utilisation.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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MATERIAU AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – �L – – – – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L – – – – – –
GRANITE �L �L – – – �L – – �L – – –
MARBRE �L �L – – – �L – – �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L – – �L – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L – – �L – – �L �L
FER – – – �L – – – – – – �L –
FONTE DUCTILE �L – – – – – – – – – – –
Plus de détails à la page 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Husqvarna KV 760.
Atouts.

Un chariot compact, mis au point spécialement pour  ���N

les machines Husqvarna K 750 / K 760. 
Le système de fixation express permet d’installer ���N

facilement la découpeuse sur le chariot.
Réglages précis pour une maîtrise parfaite de la ���N

profondeur de coupe. 
Le réglage latéral permet de découper en ligne droite  ���N

ou en courbe.
Les roues se règlent latéralement pour passer au plus  ���N

près des murs et des bordures de trottoir. 
Facile à replier pour le rangement et le transport.���N

Fourni prêt à l’emploi avec un réservoir d’eau de 15 litres. ���N

Référence.
965 19 16 01, KV 760, réservoir d’eau 15 litres 790,00 €

Husqvarna K 760 avec OilGuard.

Disques diamantés pour les K 760 et K 760 avec OilGuard.

Le système de détection optique « contrôle »  
s’il y a de l’huile mélangée à l’essence et si  
le type d’huile est approprié. 

OilGuard est une huile de haute qualité formulée 
spécialement pour les milieux poussiéreux tels que  
les chantiers de construction. Elle est idéale pour  
les moteurs deux-temps refroidis par air.

Les roues se règlent 
latéralement pour  
passer au plus près  
des murs et des  
bordures de trottoir.

Réglages précis pour  
une maîtrise parfaite  
de la profondeur  
de coupe.

Applications.

Découpe du béton et des matériaux de maçonnerie ���N

pour les transformations, les rénovations et les 
constructions nouvelles.
Découpe de petites ouvertures et rectification  ���N

des baies de fenêtre et de porte.
Découpe de bordures de trottoir et de pavés.���N

Découpe de tuyaux pour les installations.���N

Découpe de l’asphalte et précoupe de tuyaux  ���N

dans les tranchées.
Découpe du métal. ���N

Atouts.

Permet d’éviter que le moteur ne soit endommagé  ���N

par un mélange essence-huile inapproprié.
OilGuard est une huile de haute qualité formulée ���N

spécialement pour les milieux poussiéreux tels que  
les chantiers de construction.

L’huile OilGuard est idéale pour les moteurs  ���N

deux-temps refroidis par air.
Pour neutraliser la fonction de contrôle et utiliser de ���N

l’huile ordinaire avec la K 760 avec OilGuard, il vous suffit  
de tirer le bouton OilGuard près de la poignée arrière. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disque diamanté 300 / 350 mm
Profondeur de coupe 100 / 125 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe 9,7 / 9,9 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Références du produit.
K 760 avec OilGuard, carter de disque 300 mm,  
alésage 20 mm 966477401
K 760 avec OilGuard, carter de disque 350 mm,  
alésage 25,4 mm 966433601

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 970.

MATERIAU AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – �L – – – – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L – – – – – –
GRANITE �L �L – – – �L – – �L – – –
MARBRE �L �L – – – �L – – �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L – – �L – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L – – �L – – �L �L
FER – – – �L – – – – – – �L –
FONTE DUCTILE �L – – – – – – – – – – –
Plus de détails à la page 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Découpe du béton et de matériaux de maçonnerie pour ���N

les transformations, les rénovations et les constructions 
nouvelles. 
Découpe de petites ouvertures et rectification  ���N

des baies de fenêtre et de porte.
Découpe de bordures de trottoir et de pavés.���N

Découpe de tuyaux pour les installations.���N

Découpe de l’asphalte et précoupe de tuyaux dans  ���N

les tranchées.
Découpe du métal. ���N

Atouts.

Le nouveau système Active Air Filtration™ est un des ���N

systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air d’admission 
actuellement sur le marché, avec environ 1 an sans 
entretien en coupe à sec.
Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 %  ���N

de consommation en moins et plus de puissance utile.
DuraStarter™, démarreur étanche à la poussière, et ���N

cordon renforcé pour réduire le temps improductif et 
améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance 
constante et élevée et une consommation réduite.

Démarrages rapides grâce à la pompe d’amorçage  ���N

Air Purge et au décompresseur. 
La courroie Poly-V assure une transmission plus efficace ���N

de la force motrice, a besoin d’être retendue moins 
souvent et allonge considérablement la durée de vie  
de la machine.
Le système antivibrations efficace ramène le taux  ���N

de vibrations à moins de 5 m / s² pour un plus grand 
confort d’utilisation.
DEX – dispositif d’arrosage à économie d’eau pour une ���N

absorption efficace de la poussière.
Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour éviter ���N

les arrêts inutiles. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Disque diamanté 300 / 350 / 400 mm
Profondeur de coupe 100 / 125 / 145 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe 10,6 / 11,0 / 11,8 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Références du produit.
966520502, K 970, carter de disque 300 mm, alésage 25,4 mm * 1320,00 €
966477101, K 970, carter de disque 350 mm, alésage 25,4 mm * 1345,00 €
966477201, K 970, carter de disque 400 mm, alésage 25,4 mm * 1385,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau. 

* Disponible à partir du deuxième trimestre.

Husqvarna KV 970 / 1260.
Atouts.

Un chariot compact mis au point spécialement pour  ���N

les découpeuses K 970 et K 1260. Également utilisable 
avec les modèles K 960. 
Le système de fixation express permet d’installer ���N

facilement la découpeuse sur le chariot.
Réglages précis pour une maîtrise parfaite de la ���N

profondeur de coupe. 
Le réglage latéral permet de découper en ligne droite  ���N

ou en courbe.
Les roues se règlent latéralement pour passer au  ���N

plus près des murs et des bordures de trottoir.
Facile à replier pour le rangement et le transport.���N

Fourni prêt à l’emploi avec un réservoir d’eau  ���N

de 15 litres. 

Référence du produit.
965 19 16 05, KV 970 / 1260, réservoir d’eau 15 litres 790,00 €

DEX, le nouveau système antipoussière, pour les coupes plus propres avec  
une consommation d’eau réduite et moins de boues.

La découpeuse K 970 est équipée du système Active Air Filtration™ 
(environ un an sans entretien du filtre) et d’un démarreur étanche 
pour plus de fiabilité et de longévité.

Disques diamantés.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

Le système de fixation express permet 
d’installer facilement la découpeuse  
sur le chariot.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »

La poignée arrière a été équipée d’un 
matériau souple qui offre une meilleure prise 
en main et facilite l’utilisation de la hanche 
comme support. Le bouchon d’essence a été 
déplacé sur le côté droit pour simplifier le 
ravitaillement et le ressort avant a été ajusté 
pour mieux atténuer les vibrations.
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Husqvarna K 1260.

MATERIAU AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – �L – – – – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L – – – – – –
GRANITE �L �L – – – �L – – �L – – –
MARBRE �L �L – – – �L – – �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L – – �L – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L – – �L – – �L �L
FER – – – �L – – – – – – �L –
FONTE DUCTILE �L – – – – – – – – – – –
Plus de détails à la page 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Découpe du béton et de matériaux de maçonnerie pour ���N

les transformations, les rénovations et les constructions 
nouvelles. 
Découpe de petites ouvertures et rectification des baies ���N

de fenêtre et de porte.
Découpe de bordures de trottoir et de pavés.���N

Découpe de tuyaux pour les installations.���N

Découpe de l’asphalte et précoupe de tuyaux dans ���N

les tranchées.
Découpe du métal. ���N

Atouts.

Une découpeuse portative parmi les plus puissantes  ���N

du marché.
Le nouveau système Active Air Filtration™ est un des ���N

systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air d’admission 
actuellement sur le marché, avec environ 1 an sans 
entretien en coupe à sec. 
Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance constante 
et élevée et une consommation réduite.
Le système d’allumage numérique facilite les démarrages ���N

et optimise le régime moteur pour un meilleur rendement.

La courroie Poly-V assure une transmission plus efficace  ���N

de la force motrice, a besoin d’être retendue moins 
souvent et allonge considérablement la durée de vie de  
la machine. 
Un système antivibrations efficace pour un plus grand ���N

confort d’utilisation.
DEX – dispositif d’arrosage à économie d’eau pour une ���N

absorption efficace de la poussière. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 119 cm³
Puissance 5,8 kW
Disque diamanté 350 / 400 mm
Profondeur de coupe 125 / 145 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe 13,9 / 14,7 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Références du produit.
966003101, K 1260, carter de disque 350 mm, alésage 25,4 mm  1585,00 €
966003501, K 1260, carter de disque 400 mm, alésage 25,4 mm 1670,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau. 

Disques diamantés.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

La K 1260 est une des plus puissantes découpeuses du marché. Elle 
est équipée du système Active Air Filtration™ (un an sans entretien) 
et du carburateur SmartCarb (compensation automatique du 
colmatage du filtre).

Le nouveau système Active Air Filtration™  
est un des systèmes les plus efficaces d’épuration  
de l’air d’admission actuellement sur le marché, 
avec environ 1 an sans entretien en coupe à sec.

Husqvarna KV 970 / 1260.
Atouts.

Un chariot compact mis au point spécialement pour  ���N

les découpeuses K 970 et K 1260. Également utilisable 
avec les modèles K 960. 
Le système de fixation express permet d’installer ���N

facilement la découpeuse sur le chariot.
Réglages précis pour une maîtrise parfaite de la ���N

profondeur de coupe. 
Le réglage latéral permet de découper en ligne droite  ���N

ou en courbe.
Les roues se règlent latéralement pour passer au  ���N

plus près des murs et des bordures de trottoir.
Facile à replier pour le rangement et le transport.���N

Fourni prêt à l’emploi avec un réservoir d’eau  ���N

de 15 litres. 

Référence du produit.
965 19 16 05, KV 970 / 1260, réservoir d’eau 15 litres 790,00 €

DEX, le nouveau système antipoussière, pour les coupes plus propres avec  
une consommation d’eau réduite et moins de boues.

Le système de fixation express permet 
d’installer facilement la découpeuse  
sur le chariot.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 760 Cut-n-Break.

1.

2.

3.

4.

MATERIAU EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB

PIERRE �L �L –
BETON DUR �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L –
BETON TENDRE – �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION – �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION ABRASIF – �L �L
Plus de détails à la page 252 252 252

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Découpe en profondeur jusqu’à 400 mm. Machine  ���N

pour sectionner des tuyaux enterrés, creuser des rainures 
pour les conduites et les joints compensateurs et réparer 
les fissures. 
Pour les ouvertures de porte et de fenêtre qui exigent  ���N

des coins sans recouvrement.
Un excellent choix pour l’enterrement des câbles ���N

électriques. 

Atouts.

Disques double gorge de 230 mm spécialement conçus ���N

pour une grande puissance et une vitesse de coupe élevée.
Le nouveau système Active Air Filtration™ est un des ���N

systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air 
d’admission actuellement sur le marché, avec environ  
1 an sans entretien en coupe à sec. 
Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique  ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance constante 
et élevée et une consommation réduite.
Démarrages rapides grâce à la pompe d’amorçage  ���N

Air Purge et au décompresseur. 

Disques diamantés.

Disques double gorge de 230 mm 
spécialement conçus pour une 
grande puissance et une vitesse  
de coupe élevée.

La Husqvarna K 760 Cut-n-Break est facile 
à utiliser et à entretenir, pour un coût d’utilisation 
de disque et de maintenance très réduit. 

La méthode Cut-n-Break vous permet de 
découper jusqu’à 400 mm de profondeur  
par étapes successives.

Chaque entaille peut atteindre 65 mm de profondeur. 1. 

Comme la découpeuse est équipée de deux disques,  2. 
il se forme une saignée.
On casse et on dégage la saignée au moyen de l’outil 3. 
extracteur fourni avec la découpeuse. 
On répète l’opération jusqu’à la profondeur souhaitée 4. 
(400 mm au maximum).

Dura Starter™, système qui protège le lanceur.���N

Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour  ���N

éviter les arrêts inutiles. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disques diamantés 230 mm
Profondeur de coupe 400 mm
Poids, sans carburant mais avec l’outil de coupe 11,3 kg

La K 760 Cut-n-Break doit être utilisée avec arrosage. 
Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Référence du produit.
966481901, K 760 Cut-n-Break, disques EL35 CNB 1805,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

Accessoire.

Outil extracteur Cut-n-Break 544178003

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 970 Ring.

MATERIAU R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870

PIERRE �L �L �L �L –
BETON DUR �L �L �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L �L –
BETON TENDRE �L �L �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION �L �L �L �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION ABRASIF – – – – �L
Plus de détails à la page 250 250 251 251 251

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Découpe d’ouvertures pour les transformations,  ���N

les rénovations et les constructions nouvelles.
Rectifications des baies de fenêtre et de porte.���N

Découpe de tuyaux pour les installations. ���N

Atouts.

Profondeur de coupe de 260 mm, soit deux fois plus ���N

qu’avec un disque traditionnel.
Le nouveau système Active Air Filtration™ est un des ���N

systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air 
d’admission actuellement sur le marché, avec environ  
1 an sans entretien en coupe à sec.
Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 %  ���N

de consommation en moins et plus de puissance utile.
DuraStarter™, démarreur étanche à la poussière, et ���N

cordon renforcé pour réduire le temps improductif  
et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance 
constante et élevée et une consommation réduite.
Démarrages rapides grâce à la pompe d’amorçage  ���N

Air Purge et au décompresseur.

Disques diamantés.

Profondeur de coupe de 260 mm, soit deux fois plus qu’avec un disque traditionnel.

La K 970 Ring permet de découper des tuyaux jusqu’à 
260 mm de diamètre en une seule plongée. D’où gain 
de temps et d’argent.

La courroie Poly-V assure une transmission plus efficace ���N

de la force motrice, a besoin d’être retendue moins 
souvent et allonge considérablement la durée de vie  
de la machine.
Le système antivibrations efficace ramène le taux de ���N

vibrations à moins de 5 m /s² pour un plus grand 
confort d’utilisation.
DEX – dispositif d’arrosage à économie d’eau pour une ���N

absorption efficace de la poussière.
Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour éviter ���N

les arrêts inutiles. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Couronne 350 mm
Profondeur de coupe 260 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe 13,5 kg

La K970 Ring doit être utilisée avec arrosage abondant. 
Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Référence du produit.
966037901, K 970 Ring * 3895,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

* Disponible à partir du deuxième trimestre.

La Husqvarna K 970 Ring est une découpeuse aussi 
souple, polyvalente et pratique que les découpeuses 
thermiques traditionnelles. 

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 % 
de consommation en moins et plus de puissance utile.

Le nouveau système Active Air Filtration™ est  
un des systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air 
d’admission actuellement sur le marché, avec environ  
1 an sans entretien en coupe à sec.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 970 Chain.

MATERIAU PXC 45 ELC 45 ELC 70 SLC 45

PIERRE �L �L – �L
BETON DUR �L �L – �L
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L �L
BETON TENDRE �L �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION �L �L �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION ABRASIF – – �L �L
Plus de détails à la page 254 254 254 254

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Ouvertures de petites dimensions et de formes irrégulières.���N

Le complément idéal de la scie murale pour des coins ���N

sans recouvrement.
Découpe du béton et de la maçonnerie pour les ���N

transformations, les rénovations et les constructions 
nouvelles.
Découpe d’ouvertures de petites dimensions  ���N

et rectification des baies de fenêtre et de porte. 

Atouts.

Pénètre jusqu’à 390 mm en une seule plongée.���N

Le nouveau système Active Air Filtration™ est un des ���N

systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air 
d’admission actuellement sur le marché, avec environ  
1 an sans entretien en coupe à sec.
Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 %  ���N

de consommation en moins et plus de puissance utile.
DuraStarter™, démarreur étanche à la poussière, et ���N

cordon renforcé pour réduire le temps improductif et 
améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance 
constante et élevée et une consommation réduite.

Chaînes diamantées.
La K 970 Chain permet de réaliser des ouvertures aussi réduites que 
11 × 11 cm et c’est la machine idéale pour les formes irrégulières.

DuraStarter™, démarreur étanche à la poussière,  
et cordon renforcé pour réduire le temps improductif  
et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.

Démarrages rapides grâce à la pompe d’amorçage  ���N

Air Purge et au décompresseur.
Le système antivibrations efficace ramène le taux de ���N

vibrations à moins de 5 m /s² pour un plus grand 
confort d’utilisation.
DEX – dispositif d’arrosage à économie d’eau pour une ���N

absorption efficace de la poussière.
Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour éviter ���N

les arrêts inutiles. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Guide-chaîne 350 mm
Profondeur de coupe 390 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe 9,4 kg

La K970 Chain doit être utilisée avec arrosage abondant. 
Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Référence du produit.
966037802, K 970 Chain * 2050,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

* Disponible à partir du deuxième trimestre.

Pénètre jusqu’à 390 mm en une seule plongée.

En découpant les coins en premier avec une K 970 
Chain, on s’assure un positionnement précis.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 % 
de consommation en moins et plus de puissance utile.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 970 / K 760 Rescue.

REFERENCE DIAMETRE, MM ALESAGE, MM PLUS DE DETAILS A LA  PAGE

502078501 300 20 255
502078502 300 22,2 255
502078801 355 25,4 255

Applications.

Interventions de secourisme et de dégagement. Découpe ���N

dans la maçonnerie, le béton et les métaux : bâtiments, 
routes, trains, avions, etc. 

Atouts.

Carter de disque chromé, visible dans la fumée et les jets ���N

d’eau, pour une meilleure maîtrise de l’outil.
Poignée de lanceur spéciale, pratique même en portant ���N

des gants épais.
Harnais réglable pour une liberté de mouvement totale.���N

Active Air Filtration : épuration centrifuge de l’air 
d’admission en trois étapes pour prolonger la durée de 
vie de la machine et réduire la fréquence des entretiens.
Le moteur X-Torq : 75 % d’émissions en moins, 20 %  ���N

de consommation en moins et plus de puissance utile.
DuraStarter™, démarreur étanche à la poussière, et ���N

cordon renforcé pour réduire le temps improductif  
et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance 
constante et élevée et une consommation réduite.
Démarrages rapides grâce à la pompe d’amorçage  ���N

Air Purge et au décompresseur.
La courroie Poly-V assure une transmission plus efficace ���N

de la force motrice, a besoin d’être retendue moins 
souvent et allonge considérablement la durée de vie  
de la machine.

Poignée de lanceur spéciale, pratique même  
en portant des gants épais.

Carter de disque chromé, visible dans la fumée et  
les jets d’eau, pour une meilleure maîtrise de l’outil.

Harnais réglable pour une liberté  
de mouvement totale.

Disques de sauvetage.

Le système antivibrations efficace ramène le taux  ���N

de vibrations à moins de 5 m /s² pour un plus grand 
confort d’utilisation.
DEX – dispositif d’arrosage à économie d’eau pour  ���N

une absorption efficace de la poussière.
Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour  ���N

éviter les arrêts inutiles. 

Caractéristiques techniques K 970 Rescue.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 94 cm³
Puissance 4,8 kW
Disque 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe  11,2 kg

Caractéristiques techniques K 760 Rescue.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 74 cm³
Puissance 3,7 kW
Disque 300 mm
Profondeur de coupe 100 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe  9,8 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Références.
966477301,  K 970 Rescue, carter de  

disque 350 mm, alésage 25,4 mm * 1580,00 €
966477701,  K 760 Rescue, carter de  

disque 300 mm, alésage 20 mm 1350,00 €

* Disponibles à partir du deuxième trimestre.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 1260 Rail.

REFERENCE DIAMETRE, MM ALESAGE, MM PLUS DE DETAILS À LA  PAGE

504000803 350 25,4 255
504001003 400 25,4 255

Applications.

La découpe des rails pour l’entretien du réseau ���N

ferroviaire des trains, trams et métros.

Atouts.

Une découpeuse de rails portative parmi les plus ���N

puissantes du marché.
Disques jusqu’à 400 mm de diamètre.���N

Supports à double fixation pour des découpes dans  ���N

les deux sens.
Montage rapide et stable de la fixation sur le rail.���N

Des coupes toujours bien perpendiculaires.���N

Le nouveau système Active Air Filtration™ est un  ���N

des systèmes les plus efficaces d’épuration de l’air 
d’admission actuellement sur le marché, avec environ  
1 an sans entretien en coupe à sec. 
Démarrages faciles grâce au décompresseur EasyStart.���N

Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique  ���N

du colmatage du filtre à air pour une puissance constante 
et élevée et une consommation réduite. 

Accessoire pour découpe de rail.
Les bras articulés RA 10 et RA 10 S sont conçus pour  
les modèles K 1260 Rail. Ils sont équipés de roulements  
de très haute précision (à aiguilles et à billes). Ils se montent 
rapidement sur le rail, assurant une coupe toujours bien 
perpendiculaire. Un réglet articulé permet de repérer 
exactement la ligne de coupe. Poids 5,3 kg. Le RA 10 S  
est prévu pour les rails de tramway jusqu ’à 135 mm.

Références.
506226611, RA 10 610,00 €
506226612, RA 10 S 630,00 €

Disques abrasifs.

Supports à double fixation pour des découpes dans  
les deux sens.

Montage rapide et stable de la fixation sur le rail.

Une découpeuse de rails portative parmi 
les plus puissantes du marché.

Caractéristiques techniques.
Moteur Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée 119 cm³
Puissance 5,8 kW
Disque 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe  21,4 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 240.

Référence.
966453201,  K 1260, avec bras articulé RA 10,  

carter de disque 350 mm, alésage 25,4 mm 2950,00 €

Démarrages faciles grâce au décompresseur EasyStart.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 3000 Cut-n-Break.

1.

2.

3.

4.

MATERIAU EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB

PIERRE �L �L –
BETON DUR �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L –
BETON TENDRE – �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION – �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION ABRASIF – �L �L
Plus de détails à la page 252 252 252

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

La découpe à ras, autrement dit au plus près des murs  ���N

et des sols.
Les travaux à l’intérieur et les petites interventions qui ���N

exigent des coins sans recouvrement.
Sectionner des tuyaux enterrés, creuser des rainures  ���N

pour les conduites et les joints compensateurs et réparer 
les fissures. 

Atouts.

Découpeuse électrique ultra-performante associée  ���N

à une technique pratique de découpe en profondeur 
(jusqu’à 400 mm) pour un coût d’utilisation très bas.
Disques double gorge de 230 mm spécialement conçus ���N

pour une grande puissance et une vitesse de coupe 
élevée. 
Poignée avant facilitant la coupe à la fois dans  ���N

le sens vertical et horizontal.
Poignée arrière de conception brevetée pour une plus ���N

grande facilité d’utilisation.
Pare-boue réglable permettant la découpe à ras. ���N

Elgard™, le système électronique avancé de protection ���N

contre la surcharge, prévient de l’imminence de la 
surcharge en faisant fluctuer la vitesse de rotation.

Disques diamantés.

La méthode Cut-n-Break vous permet de 
découper jusqu’à 400 mm de profondeur  
par étapes successives.

Chaque entaille peut atteindre 65 mm de profondeur. 1. 

Comme la découpeuse est équipée de deux disques  2. 
il se forme une saignée.
On casse et on dégage la saignée au moyen de l’outil 3. 
extracteur fourni avec la découpeuse. 
On répète l’opération jusqu’à la profondeur souhaitée 4. 
(400 mm au maximum).

Démarrage progressif à contrôle électronique permettant ���N

l’utilisation de fusibles lents ordinaires.
Renvoi d’angle surdimensionné, pour une longue durée ���N

de vie, une perte minime de puissance et un faible 
niveau de bruit. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Électrique 230  V
Puissance 2700 W
Disques diamantés 230 mm
Profondeur de coupe 400 mm
Poids avec câble mais sans outil de sciage 10,4 kg

La K 3000 Cut-n-Break doit être utilisée avec arrosage. 

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 242.

Référence.
968388204, K 3000 Cut-n-Break, 230 V, disques EL 10 CNB 1805,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

Accessoire.

Outil extracteur Cut-n-Break 544178003

Disques double gorge de 230 mm spécialement 
conçus pour une grande puissance et une vitesse  
de coupe élevée.

Une découpeuse efficace associée à une technique pratique pour découper  
jusqu’à 400 mm de profondeur.

Poignée arrière de conception brevetée pour une plus grande facilité d’utilisation.

La K 3000 Cut-n-Break est idéale pour la découpe au ras des murs et des sols  
en raison de son carter de disque réglable.

Pour les accessoires de découpeuse,  
se reporter à la page 238.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 3000 Wet.

MATERIAU AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – �L – – – – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L – – – – – –
GRANITE �L �L – – – �L – – �L – – –
MARBRE �L �L – – – �L – – �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L – – �L – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L – – �L – – �L �L
FER – – – �L – – – – – – �L –
FONTE DUCTILE �L – – – – – – – – – – –
Plus de détails à la page 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Découpe à l’intérieur comme à l’extérieur.���N

Pour découper et rectifier rapidement les blocs  ���N

de construction, les tuyaux, les barres d’armature, 
les supports, etc. sur le chantier.
Pour les zones sensibles qui ne tolèrent que de faibles ���N

quantités de boues. 

Atouts.

Une découpeuse électrique puissante et polyvalente. ���N

L’écartement entre les poignées assure une bonne ���N

maîtrise et permet de travailler avec moins d’efforts.
Elgard™, le système électronique avancé de protection ���N

contre la surcharge, prévient de l’imminence de la 
surcharge en faisant fluctuer la vitesse de rotation.
Démarrage progressif à contrôle électronique permettant ���N

l’utilisation de fusibles lents ordinaires.
Système de verrouillage rapide de l’axe et carter  ���N

de protection pratique permettant de changer 
rapidement le disque.

Disques diamantés.

Renvoi d’angle surdimensionné, pour une longue durée ���N

de vie, une perte minime de puissance et un faible 
niveau de bruit.
DEX, Dust Extinguisher System – La K 3000 Wet est ���N

équipée d’un régulateur qui assure un débit d’arrosage 
constant du disque. Le dosage au plus juste de l’eau 
permet de capturer la poussière sans mouiller inutilement.
Le disjoncteur différentiel rend l’utilisation plus sûre. ���N

Caractéristiques techniques.
Moteur Electrique 230 V
Puissance 2700 W
Disque diamanté 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids avec câble mais sans outil de sciage 8,9 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 242.

Référence.
968378201,  K 3000 Wet, 230 V, carter de disque 350 mm,  

alésage 25,4 mm 1155,00 €

Elgard™, le système électronique  
avancé de protection contre la 
surcharge, prévient de l’imminence  
de la surcharge en faisant fluctuer  
la vitesse de rotation. Démarrage 
progressif à contrôle électronique 
permettant l’utilisation de fusibles 
lents ordinaires.

La K 3000 Wet est 
équipée d’un régulateur 
qui assure un débit 
d’arrosage constant du 
disque. Le dosage au plus 
juste de l’eau permet  
de capturer la poussière 
sans mouiller inutilement.

La K 3000 Wet permet de travailler  
à l’intérieur sans poussière.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »



230 231

Husqvarna K 3000 Electric. Husqvarna WCV 180.

MATERIAU AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – �L – – – – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L – – – – – –
GRANITE �L �L – – – �L – – �L – – –
MARBRE �L �L – – – �L – – �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L – – �L – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L – – �L – – �L �L
FER – – – �L – – – – – – �L –
FONTE DUCTILE �L – – – – – – – – – – –
Plus de détails à la page 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Pour découper et rectifier rapidement les blocs  ���N

de construction, les tuyaux, les barres d’armature,  
les supports, etc. sur le chantier. 

Atouts.

Une découpeuse électrique portative parmi les plus ���N

puissantes et polyvalentes du marché.
L’écartement entre les poignées assure une bonne ���N

maîtrise et permet de travailler avec moins d’efforts.
Elgard™, le système électronique avancé de protection ���N

contre la surcharge, prévient de l’imminence de la 
surcharge en faisant fluctuer la vitesse de rotation.
Démarrage progressif à contrôle électronique permettant ���N

l’utilisation de fusibles lents ordinaires.
Système de verrouillage rapide de l’axe et carter de ���N

protection pratique permettant de changer rapidement  
le disque.

Renvoi d’angle surdimensionné, pour une longue durée ���N

de vie, une perte minime de puissance et un faible niveau 
de bruit. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Electrique 230 V
Puissance 2700 W
Disque diamanté 300 / 350 mm
Profondeur de coupe 100 / 125 mm
Poids avec câble mais sans outil de sciage 8,8 / 8,9 kg 

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 242.

Références.
968375201, K3000 Electric, 230 V, carter de disque 300 mm 880,00 €
968376201,  K 3000 Electric, 230 V,  

carter de disque 350 mm, alésage 25,4 mm 900,00 €

Renvoi d’angle surdimensionné, pour une longue 
durée de vie, une perte minime de puissance et un 
faible niveau de bruit.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

Elgard™, le système 
électronique avancé 
de protection contre 
la surcharge, prévient 
de l’imminence de la 
surcharge en faisant 
fluctuer la vitesse de 
rotation.

L’écartement entre les poignées assure une bonne 
maîtrise et permet de travailler avec moins d’efforts.

Applications.

Sciage précis et efficace de rainures pour câbles et  ���N

de joints dans la pierre, la maçonnerie et le béton. 

Atouts.

Puissant moteur de 2300 W pour les travaux ���N

contraignants.
Machine équipée du nouveau système Vario qui permet ���N

de régler la largeur de rainure sans enlever les disques.
Profondeur réglable de 0 à 60 mm. Réglage simple en ���N

une seule opération. 
Système antipoussière efficace et pratique qui retient en ���N

grande partie les fines particules de béton et évite qu’elles 
se répandent sur le lieu de travail.
Raccord orientable (360°) pour le système antipoussière.���N

Conception pratique et poignée support ergonomique.���N

Machine fournie avec des disques diamantés Husqvarna ���N

pour un rendement maximal. 

Caractéristiques techniques.
Moteur Électrique 230 V 
Puissance 2300 W 
Disques diamantés 180 mm 
Largeur de rainure 15 – 44 mm 
Profondeur, disques de 150 mm 0 – 45 mm 
Profondeur, disques de 180 mm 3 – 60 mm 
Poids avec câble mais sans outil de sciage 7,0 kg

Descriptions et références.
966413201, WCV 180 950,00 €
575260301,  Jeu de disques VN 25 S, diamètre 180 mm,  

alésage 30 mm 170,00 €

Profondeur facile à régler en 
une seule opération.

La machine est fournie dans  
un coffret robuste avec outil  
de réglage et disques.

Avec le système Vario, la largeur de 
rainure se règle en quelques secondes 
seulement et sans enlever les disques.

Disques diamantés pour la K 3000 Electric.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 40 / K 30.

MATERIAU AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – �L – – – – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L – – – – – –
GRANITE �L �L – – – �L – – �L – – –
MARBRE �L �L – – – �L – – �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L – – �L – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L – – �L – – �L �L
FER – – – �L – – – – – – �L –
FONTE DUCTILE �L – – – – – – – – – – –
Plus de détails à la page 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Disques diamantés.

Applications.

Travaux de découpe dans les secteurs du bâtiment,  ���N

la construction métallique et les chantiers navals.
Pour les travaux à l’intérieur, dans des lieux mal ventilés ���N

(tranchées pour gazoduc, fondations très profondes, 
docks, etc.)

Atouts.

Découpeuses pneumatiques industrielles puissantes  ���N

et fiables, utilisables à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pas de rejet d’huile ou de gaz / fumées. Une machine ���N

parfaite pour les zones sensibles.
Corps machine long et étroit, bonne répartition du ���N

poids, bon équilibre latéralement entre les poignées.
Lubrification automatique par brouillard d’huile.���N

Bras de coupe réversible.���N

Dispositif d’arrosage monté d’origine. ���N

Caractéristiques techniques K 40.
Moteur Air
Débit pneumatique requis  2,8 – 3,5 m³ / min
Pression pneumatique maxi. 7 kp / cm², 7 bar
Puissance 3,2 kW
Disque diamanté 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Poids sans tuyau, lubrificateur ni outil de sciage 9,8 kg 

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 242.

Caractéristiques techniques K 30.
Moteur  Air
Débit pneumatique requis  2,0 – 2,4 m³ / min
Pression pneumatique maxi. 7 kp / cm², 7 bar
Puissance 2,3 kW
Disque diamanté 300 mm
Profondeur de coupe 100 mm
Poids sans tuyau, lubrificateur ni outil de sciage 8,7 kg 

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 242.

Références.
968372401, K 40, carter de disque 350 mm, alésage 25,4 mm 1920,00 €
968374201, K 30, carter de disque 300 mm, alésage 20 mm 1815,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

Corps machine long et étroit, bonne répartition du poids,  
bon équilibre latéralement entre les poignées.

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 3600. Husqvarna PP 418.

Husqvarna HP 40.

Husqvarna WA 20. Husqvarna FC 40.

MATERIAU R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870

PIERRE �L �L �L �L –
BETON DUR �L �L �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L �L –
BETON TENDRE �L �L �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION �L �L �L �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION ABRASIF – – – – �L
Plus de détails à la page 250 250 251 251 251

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Disques diamantés.

Husqvarna FC 40.
Régulateur de débit hydraulique pour tout système hydraulique.  
Débits : 40, 30 ou 20 l / min. Pression maximum : 140 bar.  
Poids : 4,2 kg. Livrée avec raccords standard HTMA plats.

Référence.
506 19 75 11, FC 40 1620,00 €

Applications.

Pour découper toute la gamme de matériaux allant  ���N

de la brique au béton, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Découpe d’ouvertures de petites dimensions et ���N

rectification des baies de fenêtre et de porte. 
Découpe de tuyaux pour les installations. ���N

Atouts.

Son rapport puissance–poids exceptionnel et son ���N

entraînement hydraulique en font une découpeuse  
à la fois très performante et maniable.
Profondeur de coupe de 260 mm avec une couronne  ���N

de 350 mm grâce à l’entraînement périphérique.
Galets d’appui solides pour faciliter le réglage  ���N

et le remplacement de la couronne.
Le système de fixation de la couronne est étanche.���N

Poignée avant réglable avec réglage intégré du débit  ���N

d’eau pour une utilisation plus simple et plus rapide. 
Grand pare-éclaboussures inférieur.���N

Poids réduit et conception ergonomique.���N

Facile à entretenir et à nettoyer.���N

Caractéristiques techniques.
Moteur Hydraulique à engrenages
Débit, pression maximum 140 bar / 40 l /min
Couronne 350 mm
Profondeur de coupe 260 mm
Poids sans outil de sciage 8,1 kg 

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 243.

Référence.
968424101, K 3600, couronne 350 mm  4800,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

La découpeuse K 3600 a un système  
de fixation de la couronne étanche et  
des contre-galets stables pour faciliter  
le réglage et le changement de disque.

Poids réduit et conception 
ergonomique.

Applications.

Groupe de puissance pour la scie murale Husqvarna  ���N

WS 325, la foreuse DM 406 H et les découpeuses 
K 3600 et K 2500.
Tout outil hydraulique fonctionnant avec 20, 30 ou  ���N

40 l / min sous 140 bar. 

Atouts.

La fonction de puissance à la demande automatique est ���N

réglable en fonction de l’outil et de la longueur de tuyau. 
Si nécessaire, elle peut être désactivée pour avoir une 
puissance constante. 
La fonction de puissance à la demande automatique ���N

permet d’économiser du carburant. Un délai de cinq 
secondes permet un fonctionnement plus fluide en 
utilisation intermittente. 
Le groupe hydraulique PP 418 se transporte et se range ���N

aisément grâce à son faible encombrement, à son poids 
réduit, à ses grands pneus et à son guidon pliant pratique. 
L’huile hydraulique est refroidie par un réservoir de  ���N

15 litres et un ventilateur de 23 cm afin de maximiser  
la durée de vie et la puissance de la machine. 
Un module électronique maintient le régime moteur ���N

constant en charge afin d’assurer une puissance 
maximale, quel que soit le débit.

Caractéristiques techniques.
Pression 140 bar
Débit 20, 30, 40 l /min
Puissance de sortie 13,5 kW *
Poids, avec huile 135 kg

* Chiffre avancé par le constructeur du moteur.

Référence.
966947202, PP 418 8150,00 €

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

Husqvarna WA 20.
Support mural, livré avec chariot, fixations et deux rails de 1 m. 
Fixation facile de la machine sur le chariot au moyen d’un boulon 
spécial. Le support mural WA 20 s’utilise avec les découpeuses  
K 3600 et K 2500.

Description et référence.
506 31 93 02, WA 20 800,00 €

Un groupe de puissance utilisable avec différents types  
de machines hydrauliques.

Caractéristiques techniques.
Pression 140 bar
Débit 20, 30, 40 l / min
Puissance de sortie 12 kW * 
Poids, avec huile 100 kg

* Chiffre avancé par le constructeur du moteur.

Description et référence.
968352101, HP 40 7750,00 €

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Husqvarna K 2500. Husqvarna PP 418.

Husqvarna HP 40.

MATERIAU ELH 45 ELH 35 ELH 15

PIERRE �L �L –
BETON DUR �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L
BETON TENDRE �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION – �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION ABRASIF – – �L
Plus de détails à la page 253 253 253

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

Applications.

Une machine de précoupe pour la K 3600, pour ���N

augmenter la vitesse de coupe et diminuer les coûts.
Adapté pour une utilisation en intérieur. ���N

Atouts.

La K 2500 est particulièrement légère et maniable.���N

Une découpeuse puissante et endurante qui vous permet ���N

de travailler plus longtemps sans gêne ni fatigue.
Disques jusqu’à 400 mm de diamètre.���N

Système hydraulique développant une puissance élevée ���N

de 5,2 kW.
Servofrein.���N

Le système de freinage du disque arrête la rotation en ���N

quelques secondes.

Disques diamantés.

Caractéristiques techniques.
Moteur Hydraulique à engrenages
Débit, pression maximum 140 bar / 40 l /min
Disque diamanté 400 mm
Profondeur de coupe 145 mm
Poids sans disque 8,3 kg

Caractéristiques techniques plus détaillées à la page 242.

Référence.
968365401,  K 2500, carter de disque 400 mm,  

alésage 25,4 mm 1460,00 €

Toutes les références incluent le dispositif d’arrosage pour la découpe à l’eau.

Husqvarna FC 40.
Régulateur de débit hydraulique pour tout système hydraulique.  
Débits : 40, 30 ou 20 l /min. Pression maximum : 140 bar.  
Poids : 4,2 kg. Livrée avec raccords standard HTMA plats.

Référence.
506197511, FC 40 1620,00 €

Applications.

Groupe de puissance pour la scie murale Husqvarna  ���N

WS 325, la foreuse DM 406 H et les découpeuses 
K 3600 et K 2500.
Tout outil hydraulique fonctionnant avec 20, 30 ou  ���N

40 l /min sous 140 bar. 

Atouts.

La fonction de puissance à la demande automatique est ���N

réglable en fonction de l’outil et de la longueur de tuyau. 
Si nécessaire, elle peut être désactivée pour avoir une 
puissance constante.
La fonction de puissance à la demande automatique ���N

permet d’économiser du carburant. Un délai de cinq 
secondes permet un fonctionnement plus fluide en 
utilisation intermittente.
Le groupe hydraulique PP 418 se transporte et se range ���N

aisément grâce à son faible encombrement, à son poids 
réduit, à ses grands pneus et à son guidon pliant pratique.
L’huile hydraulique est refroidie par un réservoir de  ���N

15 litres et un ventilateur de 23 cm afin de maximiser  
la durée de vie et la puissance de la machine.
Un module électronique maintient le régime moteur ���N

constant en charge afin d’assurer une puissance 
maximale, quel que soit le débit. 

Caractéristiques techniques.
Pression 140 bar
Débit 20, 30, 40 l /min
Puissance de sortie 13,5 kW *
Poids, avec huile 135 kg

* Chiffre avancé par le constructeur du moteur.

Référence.
966947202, PP 418 8150,00 €

Pour les accessoires de découpeuse, se reporter à la p age 238.

Un groupe de puissance utilisable avec différents types  
de machines hydrauliques.

Caractéristiques techniques.
Pression 140 bar
Débit 20, 30, 40 l / min
Puissance de sortie 12 kW * 
Poids, avec huile 100 kg

* Chiffre avancé par le constructeur du moteur.

Description et référence.
968352101, HP 40 7750,00 €

Particulièrement légère et maniable,  
la K 2500 est une découpeuse puissante  
et endurante qui permet de travailler  
plus longtemps sans gêne ni fatigue.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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Coffres de rangement.
Nos coffres protègent les découpeuses et leurs accessoires pendant  
le transport et évitent que certains outils ne se perdent entre deux 
chantiers. Conçus pour le rangement des découpeuses, des disques  
de coupe, des accessoires de petite taille et des équipements de sécurité 
individuelle. Contreplaqué avec renforts métalliques sur les bords  
et les coins.

Références.
506310802, K 1250 / K 1260, K 960 / K 970 225,00 €
505 46 02 01, K 750 / K 760 225,00 €
505399523, K 3000 Electric 200,00 €
575422801, K 960 Ring / K 970 Ring, K 3600 200,00 €
575465101, K 960 Chain / K 970 Chain 190,00 €
575465301, K 1250 Rail / K 1260 Rail 190,00 €

Réservoir d’eau sous pression.
D’une contenance de 15 litres, le réservoir est fourni avec un tuyau  
de 3 mètres qui se raccorde directement au dispositif d’arrosage  
de la machine.

Tuyau d’arrivée d’eau.
Avec raccord rapide. Le tuyau fait 9 mètres de long. Plusieurs tuyaux 
peuvent être raccordés les uns aux autres.

Références.
506326302,  Réservoir d’eau sous pression  

avec tuyau de raccordement 162,00 €
506328934, Tuyau d’arrivée d’eau 53,00 €

Accessoires pour découpeuses portatives.

Husqvarna W T 10.
Nouveau réservoir d’eau compact et pratique avec pompe électrique. 
D’une contenance de 10 litres, le réservoir permet une autonomie  
de 30 minutes. Alimenté par batterie Gardena Li-Ion (18,5 V).

Référence.
965971001, W T 10, 220 V 320,00 €

Bidon d’essence avec  
bec verseur anti-refoulement.
Bidon en plastique rigide avec bec verseur anti-refoulement pour  
un remplissage aisé. Conforme aux normes UN. Contenance de 6 litres.

Référence.
505698001, Bidon d’essence 32,00 €

Huile deux-temps avec  
bidon verseur pratique.
Conforme aux normes JASO / ISO-Global E6D les plus strictes.  
Le bidon verseur peut mesurer des doses jusqu’à 2 cl à mélanger  
à un litre d’essence. Pour un mélange plus rapide et plus aisé.

Huile pour filtre à air.
Biodégradable. S’élimine à l’eau savonneuse. Son haut pouvoir  
filtrant assure une retenue efficace des particules prises dans le filtre, 
pour un moteur plus propre et une usure moindre. Ne contient  
ni solvants, ni éléments desséchants.

Huile Oilguard.
L’huile OilGuard est une huile de haute qualité. Sa formule en fait  
une huile idéale pour les environnements poussiéreux. Compatible  
avec tous les moteurs deux-temps haut de gamme pour un maximum 
de rendement et une lubrification optimale.

Références.
544015809,  Huile deux-temps, 1 litre, bidon verseur 

A commander par 12 9,80 €
531009248, Huile pour filtre à air, 1 litre 22,50 €
544976501, Huile Oilguard, 1 litre 7,70 €
544976502, Huile Oilguard, 0,1 litre 1,45 €

Bloc moteur de rechange.
Le bloc moteur se compose d’un ensemble vilebrequin, piston et 
cylindre complet. Il est prévu pour permettre les réparations rapides.

Descriptions et références.
575440601, K 1260 470,00 €
544214706, K 970 460,00 €
504887204, K 970 Ring 490,00 €
504887304, K 970 Chain 480,00 €
574364102, K 760 450,00 €
574364104, K 760 Cut-n-Break 405,00 €

Chariots pour  
découpeuses Husqvarna.

Husqvarna KV 970 / 1260 et KV 760.
Les chariots Husqvarna ont été mis au point spécifiquement pour les 
découpeuses portatives thermiques Husqvarna. Le système de fixation 
rapide permet d’installer facilement la découpeuse sur le chariot et  
la profondeur de coupe se règle en un tour de main. Avec un chariot,  
on découpe facilement en ligne droite ou en courbe, au plus près  
des murs et des trottoirs. Compacts, ils sont faciles à replier pour  
le rangement et le transport. Le chariot KV 970 /1260 s’utilise aussi  
avec les découpeuses K 960. Le chariot KV 760 s’utilise  
aussi avec la découpeuse K 750.

Descriptions et références.
965191605, KV 970 /1260, réservoir d’eau de 15 litres 790,00 €
965191601, KV 760, réservoir d’eau 15 litres 790,00 €

Plus de détails sur le chariot KV 970 / 1260 à la page 213 et sur le chariot KV 760 
à la page 211.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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K 760 K 760 AVEC OILGUARD K 970 K 1260 K 760 CUT-N-BREAK K 970 RING K 970 CHAIN K 970 RESCUE K  760 RESCUE K 1260 RAIL

Moteur deux-temps refroidi par air • • • • • • • • • •
Cylindrée, cm³ 74 74 94 119 74 94 94 94 74 119

Puissance, kW 3,7 3,7 4,8 5,8 3,7 4,8 4,8 4,8 3,7 5,8

Rapport puissance / poids 0,38 / 0,37 0,38 / 0,37 0,45 / 0,44 / 0,41 0,42 / 0,39 0,33 0,35 0,51 0,43 0,38 0,27

Poids, sans carburant et sans outil de sciage, kg 9,7 / 9,9 9,7 / 9,9 10,6 / 11,0 / 11,8 13,9 / 14,7 11,3 (outil de sciage compris) 13,5 9,4 11,2 9,8 21,4

Disque / guide-chaîne, mm 300 / 350 300 / 350 300 / 350 / 400 350 / 400 230 350 350 350 300 350 

Profondeur de coupe, mm 100 / 125 100 / 125 100 / 125 / 145 125 / 145 400 260 390 125 100 125

Active Air Filtration™ • • • • • • • • • •
X-Torq • • • – • • • • • –
SmartCarb™ • • • • • • • • • •
DuraStarter™ • • • – • • • • • –
Décompresseur EasyStart • • • • • • • • • •
Pompe d’amorçage « Air Purge » • • • – • • • • • –
Courroie Poly-V • • • • – • – • • •
Transmission étanche • • • • – • – • • •
Bras de coupe réversible • • • • – – – • • –
Réservoir de carburant avec niveau visible • • • – • • • • • –
Carter de disque facile à régler • • • • – – – • • •
Dispositif d’arrosage • • • • • • • – – –
DEX • • • • • – – – – –
Bague d’alésage remplaçable • • • • – – – • • •
Niveau de puissance acoustique, dB (A) 113 113 116 118 116 118 116 116 113 118

Niveau de pression acoustique, dB (A) 97 97 102 102 100 104 103 103 97 102

Vibrations équivalentes poignée avant, m / s² 3,2 / 4,6 3,2 / 4,6 3,9 / 4,3 / 3,9 4,9 / 5,1 3,0 3,5 5,3 5,3 3,2 5,3

Vibrations équivalentes poignée arrière, m / s² 3,0 / 5,0 3,0 / 5,0 3,9 / 4,7 / 4,4 4,9 / 5,1 2,5 3,7 5,0 5,8 4,6 10,4

Plus de détails à la page 208 210 212 214 216 218 220 222 222 224

Caractéristiques techniques, découpeuses thermiques .
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K 40 K 30

Moteur pneumatique • •
Débit pneumatique requis, m³/ min 2,8 – 3,5 2,0 – 2,4

Pression d’air maxi., kp / cm², bar 7 7

Puissance, kW 3,2 2,3

Poids, sans tuyau, lubri!cateur ni outil de sciage, kg 9,8 8,7

Disque, mm 350 300

Profondeur de coupe, mm 125 100

Lubri!cation automatique par brouillard d’huile • •
Bras de coupe réversible • •
Dispositif d’arrosage • •
Bague d’alésage remplaçable • •
Niveau de puissance acoustique Lwa, dB (A) 107 106

Niveau de pression acoustique, dB (A) 92 89

Valeur de vibration équivalente poignée avant, m / s² 9,5 7,2

Valeur de vibration équivalente poignée arrière, m / s² 5,2 3,8

Plus de détails à la page 232 232

K 3600 K 2500

Hydraulique à engrenages • •
Pression maxi. / "ow, bar / l min 140 / 40 140 / 40

Puissance, kW 4,3 5,2

Poids, sans outil de sciage, kg 8,1 8,3

Disque, mm 350 400

Profondeur de coupe, mm 260 145

Entraînement périphérique • –
Poignée avant réglable • –
Déclenchement automatique de l’arrosage • –
Frein de disque – •
Servofrein – •
Bras de coupe réversible – •
Dispositif d’arrosage – •
Bague d’alésage remplaçable – •
Niveau de puissance acoustique Lwa, dB (A) 111 107

Niveau de pression acoustique, dB (A) 99 85

Valeur de vibration équivalente poignée avant, m / s² 4,3 7,5

Valeur de vibration équivalente poignée arrière, m / s² 6 5,2

Plus de détails à la page 234 236

K 3000 CUT-N-BREAK K 3000 WET K 3000 ELECTRIC

Moteur électrique, V 230 230 230 

Puissance, W 2700 2700 2700

Intensité nominale, A 12 12 12

Poids avec câble mais sans outil de sciage, kg 10,4 (outil de sciage compris) 8,9 8,8 / 8,9

Disque, mm 230 350 300 / 350

Profondeur de coupe, mm 400 125 100 / 125

Elgard, protection contre la surcharge • • •
Effet de traction • • •
Remplacement simpli!é du disque • • •
Prise pour aspirateur (12") – – •
Bague d’alésage remplaçable – • •
Dispositif d’arrosage • • –
DEX • • –
Niveau de puissance acoustique Lwa, dB (A) 108 108 108

Niveau de pression acoustique, dB (A) 95 95 95

Valeur de vibration équivalente poignée avant, m / s² 3,2 3,7 3,7

Valeur de vibration équivalente poignée arrière, m / s² 3,4 4,2 4,2

Plus de détails à la page 226 228 230

Caractéristiques techniques,  
découpeuses pneumatiques.

Caractéristiques techniques,  
découpeuses hydrauliques.

Caractéristiques techniques,  
découpeuses électriques.
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MATERIAU COURONNES DISQUES « CUT-N-BREAK » DISQUES POUR DECOUPEUSES HYDRAULIQUES CHAÎNES DIAMANTÉES

R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870 EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB ELH 15 ELH 35 ELH 45 PXC 45 ELC 45 ELC 70 SLC 45

PIERRE �L �L �L �L – �L �L – �L �L – �L �L – �L
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L – �L �L – �L
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L �L �L �L �L
BETON TENDRE �L �L �L �L �L – �L �L �L �L �L �L �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION �L �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L �L �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION 
ABRASIF – – – – �L – �L �L – – �L – – �L �L

Plus de détails à la page 250 250 251 251 251 252 252 252 253 253 253 254 254 254 254

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

MATERIAU SERIE AS SERIE EL SERIE VN

AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 + EL 20 EL 45 EL 90 VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – �L – – – – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L – – – – – –
GRANITE �L �L – – – �L – – �L – – –
MARBRE �L �L – – – �L – – �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L – �L �L – �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L – – �L – �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L – – �L – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L – – �L – – �L �L
FER – – – �L – – – – – – �L –
FONTE DUCTILE �L – – – – – – – – – – –
Plus de détails à la page 246 246 246 246 246 248 248 248 249 249 249 249

OUTILS POUR DECOUPEUSES PORTATIVES

Tableau d’applications – outils spéciaux. 

Tableau d’applications.Nous proposons des disques pour tous les types de travaux 
de découpe et de machines. Les propriétés d’un disque sont 
fonction de l’application, du matériau à découper et de la 
machine sur laquelle il est adapté. Notre longue expérience 
nous a appris quelles propriétés conviennent le mieux pour 
tel ou tel usage.
 Les innovations Husqvarna dans le domaine des machines 
portatives comprennent les découpeuses à couronne et la 
découpeuse Cut-n-Break. Cette dernière permet d’atteindre 
400 mm de profondeur.

Les séries de disques haut de gamme EL et AS sont conçues 
pour les utilisateurs professionnels qui recherchent à la fois 
un bon rapport qualité-prix et un bon rendement. La série 
VN offre une vitesse de coupe élevée et un bon compromis 
entre coût d’investissement et coût d’utilisation au mètre carré.
 La nouvelle série R 1200 de couronnes bénéficie de  
la technologie Diagrip™ synonyme de grande vitesse de sciage, 
de longévité et de fluidité. 
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AS 12 AS 35 + AS 45 + AS 65 + AS 85 +

GRANITE �L �L – – –
MARBRE �L �L – – –
BETON DUR �L �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L –
TUILE �L �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – – �L �L
ASPHALTE – – – �L �L
FONTE DUCTILE �L – �L – –

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

REFERENCE DIAMETRE, MM GEOMETRIE  
DU DISQUE

FORME DU 
SEGMENT

HAUTEUR DE 
SEGMENT, MM

NOMBRE DE 
SEGMENTS

ALESAGE, MM PRIX

AS 12
543080824 300 Segments jointifs Turbo 7,5 23 25,4 / 20 « Easy-!t » 265,00 € 
543080825 350 Segments jointifs Turbo 7,5 27 25,4 / 20 « Easy-!t » 296,00 €
AS 35 +
543067264 300 Segments Kite 2 10 + 2,5 19 25,4 / 20 « Easy-!t » 222,00 €
543067266 350 Segments Kite 2 10 + 2,5 23 25,4 / 20 « Easy-!t » 286,00 €
543068331 400 Segments Kite 2 10 + 2,5 26 25,4 / 20 « Easy-!t » 349,00 €
AS 45 +
543067222 300 Segments Kite 1 10 + 2,5 20 25,4 / 20 « Easy-!t » 212,00 €
543067223 350 Segments Kite 1 10 + 2,5 24 25,4 / 20 « Easy-!t » 254,00 €
543067224 400 Segments Kite 1 10 + 2,5 27 25,4 / 20 « Easy-!t » 339,00 €
AS 65 +
543067272 300 Segments Kite 2 10 + 2,5 19 25,4 / 20 « Easy-!t » 243,00 €
543067274 350 Segments Kite 2 10 + 2,5 23 25,4 / 20 « Easy-!t » 307,00 €
543077697 400 Segments Kite 2 10 + 2,5 26 25,4 / 20 « Easy-!t » 381,00 €
AS 85 +
543067232 300 Segments Kite 1 10 / 14,5 + 2,5 18 25,4 / 20 « Easy-!t » 212,00 €
543067233 350 Segments Kite 1 10 / 14,5 + 2,5 21 25,4 / 20 « Easy-!t » 254,00 €
543067234 400 Segments Kite 1 10 / 14,5 + 2,5 24 25,4 / 20 « Easy-!t » 339,00 €

Husqvarna AS 12 / AS 35 + /  
AS 45 + / AS 65 + / AS 85 +.
DES DISQUES HAUT DE GAMME POUR UN VASTE 
CHAMP D’APPLICATIONS

Des disques haut de gamme conçus pour les utilisateurs ���N

professionnels qui recherchent à la fois un bon rapport  
qualité-prix et un bon rendement. 
Segments Kite pour offrir une très faible surface de contact entre ���N

le disque neuf et le matériau à découper et assurer des démarrages 
en douceur.
La forme du segment Kite indique le sens de rotation. ���N

Easy-fit, une bague à expansion qui permet d’élargir de  ���N

20 à 25,4 mm l’alésage des disques ne dépassant pas  
400 mm de diamètre.
Segments spéciaux sur le disque asphalte AS 85 + dans le but  ���N

de protéger la tôle. 
Segments turbo jointifs sur le disque AS 12 pour les applications ���N

exigeant une finition de haute qualité.

DISQUES DIAMANTES POUR DECOUPEUSES

Easy-fit, une bague à expansion permettant d’élargir 
l’alésage du disque. En enlevant la bague, on passe 
d’un alésage de 20,0 mm à 25,4 mm.

Segments Kite pour offrir une très faible surface de 
contact entre le disque neuf et le matériau à découper 
et assurer des démarrages en douceur.

Segments spéciaux sur le disque asphalte AS 85 + 
dans le but de protéger la tôle.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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MATERIAU EL 20 EL 45 EL 90

GRANITE �L – –
MARBRE �L – –
BETON DUR �L �L –
BETON ARME �L �L –
BRIQUE – �L –
TUILE – �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – �L
ASPHALTE – – �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

MATERIAU VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

BETON DUR �L �L �L –
BETON ARME �L �L �L –
BRIQUE �L �L �L –
TUILE �L �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – �L �L
ASPHALTE – – �L �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

REFERENCE DIAMETRE, MM GEOMETRIE  
DU DISQUE

FORME DU 
SEGMENT

HAUTEUR DE 
SEGMENT, MM

NOMBRE DE 
SEGMENTS

ALESAGE, MM

EL 20
531155000 300 Segments 9,5 + 2,5 17 25,4 / 20 25,4 / 20 « Easy-!t »
531155005 350 Segments 9,5 + 2,5 21 25,4 / 20 25,4 / 20 « Easy-!t »
531155008 400 Segments 9,5 + 2,5 24 25,4 / 20 25,4 / 20 « Easy-!t »
EL 45
531155009 300 Segments 9,5 + 2,5 17 25,4 / 20 25,4 / 20 « Easy-!t »
531155014 350 Segments 9,5 + 2,5 21 25,4 / 20 25,4 / 20 « Easy-!t »
531155017 400 Segments 9,5 + 2,5 24 25,4 / 20 25,4 / 20 « Easy-!t »
531155037 450 Segments 9,5 + 2,5 27 25,4 25,4
EL 90
531100710 300 Segments Plat 6 + 1,5 18 20
531100800 300 Segments Plat 6 + 1,5 18 25,4 
531101100 350 Segments Plat 6 + 1,5 21 25,4 
531101250 400 Segments Plat 6 + 1,5 24 25,4
531101300 450 Segments Plat 6 + 1,5 28 25,4 

REFERENCE DIAMETRE, MM GEOMETRIE  
DU DISQUE

FORME DU 
SEGMENT

HAUTEUR DE 
SEGMENT, MM

NOMBRE DE 
SEGMENTS

ALESAGE, MM PRIX

VN 30 +
543079933 300 Segments Plat 10 + 2 21 25,4 / 20 « Easy-!t » 159,00 €
543079934 350 Segments Plat 10 + 2 24 25,4 / 20 « Easy-!t » 180,00 €
VN 45
543067241 300 Segments Plat 8 + 2 21 25,4 / 20 « Easy-!t » 159,00 € 
543067242 350 Segments Plat 8 + 2 24 25,4 / 20 « Easy-!t » 180,00 €
543067243 400 Segments Plat 8 + 2 28 25,4 / 20 « Easy-!t » 254,00 €
VN 65
543084086 300 Segments Plat 8 + 2 21 25,4 / 20 « Easy-!t » 169,00 €
543084087 350 Segments Plat 8 + 2 24 25,4 / 20 « Easy-!t » 201,00 €
543084088 400 Segments Plat 8 + 2 28 25,4 / 20 « Easy-!t » 275,00 €
VN 85
543067250 300 Segments Plat 8 + 2 18 25,4 / 20 « Easy-!t » 159,00 €
543067251 350 Segments Plat 8 + 2 21 25,4 / 20 « Easy-!t » 180,00 €
543067252 400 Segments Plat 8 + 2 24 25,4 / 20 « Easy-!t » 254,00 €

Husqvarna EL 20 / EL 45 / EL 90.
DES DISQUES HAUT DE GAMME ETUDIES POUR  
LES GRANDES VITESSES

Des disques conçus spécialement pour les utilisateurs ���N

professionnels qui recherchent à la fois un bon rapport  
qualité-prix et un bon rendement. 
Leur conception novatrice rend le travail plus rapide grâce  ���N

au refroidissement des segments et permet un premier contact  
en douceur avec le matériau.
À l’état neuf, le profil du segment offre une très faible surface  ���N

de contact avec le matériau à découper pour un démarrage  
en douceur. 
La forme en U des segments des disques EL 45 et EL 20 pour  ���N

le béton assurent un refroidissement efficace et une évacuation 
rapide des boues.
« Easy-fit », une bague à expansion qui permet d’élargir de  ���N

20 à 25,4 mm l’alésage des disques EL 45 et EL 20 jusqu’à  
400 mm de diamètre. 
Segments spéciaux sur le disque asphalte EL 90 dans le but  ���N

de protéger la tôle.

Husqvarna VN 30 + / VN 45 /  
VN 65 / VN 85.
VITESSE DE SCIAGE ELEVEE ET EXCELLENTE 
RENTABILITE

La série de disques VN complète efficacement les disques haut de ���N

gamme et offre une vitesse de sciage élevée et un bon compromis 
entre coût d’investissement et coût d’utilisation au mètre carré. 
La bague à expansion Easy-fit permet d’élargir l’alésage de 20 mm ���N

à 25,4 mm.
Segments en retrait sur le disque asphalte VN 85 afin  ���N

de protéger la tôle.

DISQUES DIAMANTES POUR DECOUPEUSES DISQUES DIAMANTES POUR DECOUPEUSES

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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REFERENCE DIAMETRE, MM LONGUEUR DU 
 SEGMENT, MM

LARGEUR DU  
SEGMENT, MM

HAUTEUR DE  
SEGMENT, MM

PRIX

R 1220
574478701 365 46 4,2 7 561,00 €
R 1245
575657901 365 46 4,2 7 561,00 €
R 820
574836301 365 33 4,2 7 408,00 €
R 845
574836302 365 33 4,2 7 408,00 €
R 870
574836303 365 33 4,2 7 408,00 €
COURONNE DE PRECOUPE
531101098 365 33 5,6 5,5 440,00 €

MATERIAU SERIE R 1200 SERIE R 800

R 1220 R 1245 R 820 R 845 R 870

PIERRE �L �L �L �L –
BETON DUR �L �L �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L �L –
BETON TENDRE �L �L �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION �L �L �L �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION 
ABRASIF – – – – �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

COURONNES DIAMANTEES

Husqvarna R 1220 / R 1245.
DES COURONNES HAUT DE GAMME DOTEES  
DE LA TECHNOLOGIE DIAGRIP™

La technologie Diagrip™ augmente la capacité de sciage, allonge ���N

la durée de vie de l’outil et donne des coupes nettes et rapides. 
Segments plus longs pour une meilleure stabilité de la couronne. ���N

Plus résistante et plus rigide pour des coupes bien droites.
Des segments conçus comme « quatre segments en un » pour ���N

un meilleur refroidissement et une évacuation plus efficace de 
la boue, se traduisant par un gain de la vitesse d’exécution et  
de la longévité de l’outil. 
Les segments sont auto-affûtants pour un décolletage optimal ���N

quel que soit le sens de rotation. 
La marque CE n’est valable que lorsque les couronnes Husqvarna ���N

sont utilisées avec la découpeuse « Ring saw » Husqvarna. 
Toutes les couronnes sont fournies avec un galet d’entraînement ���N

breveté. 

Husqvarna R 820 / R 845 / R 870.
HAUT RENDEMENT ET VITESSE  
DE SCIAGE ELEVEE

Les segments sont auto-affûtants pour un décolletage ���N

optimal quel que soit le sens de rotation. 
Un excellent complément pour la série R 1200.���N

La marque CE n’est valable que lorsque les couronnes ���N

Husqvarna sont utilisées avec la découpeuse  
« Ring saw » Husqvarna.
Toutes les couronnes sont fournies avec un galet ���N

d’entraînement breveté. 

Couronne de précoupe 
Husqvarna.
POUR LA PRECOUPE DE TOUS LES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Découpe tous les matériaux de construction courants. ���N

Une couronne de 5,6 mm de largeur qui peut servir  ���N

à « ouvrir la voie » à une autre machine, par exemple  
la Husqvarna K 970 Chain. 
Les segments sont auto-affûtants pour un décolletage ���N

optimal quel que soit le sens de rotation. 
La marque CE n’est valable que lorsque les couronnes ���N

Husqvarna sont utilisées avec la découpeuse  
« Ring saw » Husqvarna.
Toutes les couronnes sont fournies avec un galet ���N

d’entraînement breveté. 

Avec la technologie Diagrip™, les diamants sont 
répartis de manière optimale dans le segment et 
restent plus longtemps. Résultat : les outils présentent 
un rendement plus élevé, durent plus longtemps et 
assurent des coupes nettes et rapides.

La forme des segments R 1200 assure un refroidis-
sement efficace des segments et de la tôle tout en 
favorisant l’évacuation des boues de sciage abrasives.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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REFERENCE LONGUEUR DU 
 SEGMENT, MM

LARGEUR DU  
SEGMENT, MM

HAUTEUR DE  
SEGMENT, MM

NOMBRE DE DISQUES PRIX

EL 10 CNB
574836201 40 2,4 8,5 2 270,00 €
EL 35 CNB
574836202 40 2,4 8,5 2 270,00 €
EL 70 CNB
574836203 40 2,4 8,5 2 270,00 €

Chaque référence comprend un jeu de deux disques.

REFERENCE DIAMETRE, MM ENCOCHES LONGUEUR DU 
SEGMENT, MM

LARGEUR DU 
 SEGMENT, MM

HAUTEUR DE 
SEGMENT, MM

ALESAGE, MM

ELH 15
531101847 415 Étroites 40 2,8 9 + 2 25,4
ELH 35
531100573 415 Étroites 40 2,8 9 + 2 25,4
ELH 45
531100574 415 Étroites 40 2,8 9 + 2 25,4
ELH 15 PRECOUPE
531155111 400 Étroites 40 4,2 6,5 + 2 25,4
ELH 35 PRECOUPE
531155112 400 Étroites 40 4,2 6,5 + 2 25,4
ELH 45 PRECOUPE
531155113 400 Étroites 40 4,2 6,5 + 2 25,4

MATERIAU ELH 15 ELH 35 ELH 45

PIERRE �L �L –
BETON DUR �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L
BETON TENDRE �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION – �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION 
ABRASIF – – �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

MATERIAU EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB

PIERRE �L �L –
BETON DUR �L �L –
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L –
BETON TENDRE – �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION – �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION 
ABRASIF – �L �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

DISQUES DIAMANTES POUR LES DECOUPEUSES « CUT-N-BREA K » DISQUES DIAMANTES POUR DECOUPEUSES HYDRAULIQUES

Husqvarna ELH 15 / ELH 35 / ELH 45.
DES SEGMENTS ETROITS POUR UNE VITESSE  
DE SCIAGE PLUS ELEVEE

Des segments conçus pour des démarrages rapides et en ���N

douceur dès le premier contact. 
Tôles à encoches étroites pour des coupes fluides et régulières.���N

415 mm de diamètre pour scier très profond.���N

Segments étroits de 2,8 mm pour une vitesse de sciage élevée. ���N

Husqvarna ELH 15 Pre-cut /  
ELH 35 Pre-cut / ELH 45 Pre-cut.
UN DISQUE DE PRECOUPE POUR UN SCIAGE  
PLUS ECONOMIQUE

Utilisé préalablement à une couronne Husqvarna, il facilite  ���N

la réalisation d’une coupe bien droite. De plus, le travail est 
achevé plus rapidement et les disques sont utilisés de manière 
plus économique. 
Des segments conçus pour des démarrages rapides et en ���N

douceur dès le premier contact.
Tôles à encoches étroites pour des coupes fluides et régulières.���N

Segment de 4,2 mm pour la précoupe.���N

Husqvarna EL 10 CNB /  
EL 35 CNB / EL 70 CNB.
PROFONDEUR DE SCIAGE EXCEPTIONNELLE  
ET FAIBLE COÛT D’OUTIL

Permet de découper les murs jusqu’à 400 mm de profondeur ���N

par étapes successives, avec un coût d’investissement dans 
l’outil très réduit. 
La forme en U des segments des disques EL 10 CNB et  ���N

EL 35 CNB pour le béton assurent un refroidissement  
efficace et une évacuation rapide des boues.
Les segments sont auto-affûtants pour un décolletage  ���N

optimal quel que soit le sens de rotation. 
Poulie intégrée dans le disque.���N

Des composants de très haute qualité pour répondre  ���N

aux conditions d’utilisation difficiles.

 
Disques double gorge spécialement  
conçus pour une grande puissance  

et une vitesse de coupe élevée.

Avec un disque de précoupe, 
on réalise facilement des 
coupes bien droites et le 
travail s’effectue de manière 
plus rapide et plus 
économique.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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REFERENCE LONGUEUR DU SEGMENT, MM LARGEUR DU SEGMENT,  MM HAUTEUR DE SEGMENT, MM PRIX

PXC 45
531101185 15 5,7 5 795,00 €
ELC 45
531101187 13,7 5,7 5 707,00 €
ELC 70
531101186 13,7 5,7 5 707,00 €
SLC 70
531101184 13,7 5,7 5 555,00 €

REFERENCE DESCRIPTION PRIX

531101194 Kit de réparation pour segments 75,00 €
531101195 Kit de réparation pour chaînons 25,00 €
506346202 Guide-chaîne 350 mm / 15" 241,50 €

REFERENCE DIAMETRE, MM ALESAGE, MM MATERIAU PRIX

504000101 300 20 Pierre 7,60 €
504000102 300 22,2 Pierre 7,60 €
504000201 350 20 Pierre –
504000202 350 22,2 Pierre –
504000203 350 25,4 Pierre –
504000301 400 20 Pierre –
504000302 400 22,2 Pierre –
504000303 400 25,4 Pierre –
504000401 300 20 Acier 7,60 €
504000402 300 22,2 Acier 7,60 €
504000501 350 20 Acier –
504000502 350 22,2 Acier –
504000503 350 25,4 Acier –
504000701 400 20 Acier –
504000702 400 22,2 Acier –
504000703 400 25,4 Acier –
504000803 350 25,4 Rails de voie ferrée 12,50 €
504001003 400 25,4 Rails de voie ferrée 26,50 €

REFERENCE DIAMETRE, MM ALESAGE, MM PRIX

502078501 300 20 150,00 €
502078502 300 22,2 150,00 €
502078801 355 25,4 195,00 €

MATERIAU PXC 45 ELC 45 ELC 70 SLC 45

PIERRE �L �L – �L
BETON DUR �L �L – �L
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L �L
BETON TENDRE �L �L �L �L
BRIQUE DE CONSTRUCTION �L �L �L �L
BLOC DE CONSTRUCTION 
ABRASIF – – �L �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

CHAINES DIAMANTEES

Accessoires pour chaînes diamantées.

Disques abrasifs Husqvarna.
Des disques haut de gamme conçus spécialement pour  ���N

les découpeuses portatives. 
Ils découpent pratiquement tous les matériaux. Un choix ���N

judicieux pour l’acier et autres métaux. Il s’agit de disques 
Discor Premium.

DISQUES ABRASIFS POUR LA PIERRE ET LE METAL

Husqvarna Rescue.
Conçus spécialement pour le secourisme, leur usage est réservé ���N

aux personnes dûment formées. 
Ils ont des plans de coupe en alliage dur capables d’entamer  ���N

la plupart des matériaux que l’on pourra rencontrer dans des 
situations d’urgence.

DISQUES POUR LE SECOURISME

Husqvarna PXC 45.
UNE CHAINE HAUT DE GAMME POUR LE BETON  
A GRANULATS

Haut rendement et champ d’application très étendu. ���N

Des segments conçus pour des démarrages rapides et en ���N

douceur dès le premier contact.
Double support butoir de segment pour un sciage fluide. ���N

Toutes les chaînes sont fournies avec un pignon d’entraînement ���N

à neuf dents. 

Husqvarna ELC 45 / ELC 70.
HAUT RENDEMENT ET VITESSE DE SCIAGE ELEVEE

Double support butoir de segment pour un sciage fluide et des ���N

démarrages rapides. 
Toutes les chaînes sont fournies avec un pignon d’entraînement ���N

à neuf dents. 

Husqvarna SLC 45.
UNE CHAINE POUR LE BETON A GRANULATS

Des segments conçus pour des démarrages rapides et en ���N

douceur dès le premier contact. 
Un bon compromis entre coût d’investissement et coût ���N

d’utilisation au mètre carré. 
Double support butoir de segment pour un sciage fluide. ���N

Toutes les chaînes sont fournies avec un pignon d’entraînement ���N

à neuf dents.

La scie à chaîne est un excellent outil complémentaire pour 
prendre la suite d’un disque plus grand et obtenir des coins sans 
recouvrement, mais aussi pour réaliser des ouvertures de petite 
taille et de forme irrégulière. Husqvarna propose une gamme  
de chaînes et d’accessoires pour scier dans le béton armé et autres 
matériaux de construction de différentes duretés. 

La gamme de couronnes contient 
une couronne de précoupe de  
5,6 mm de largeur à utiliser 
préalablement à une scie  
à chaîne, voir page 251.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »
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MATERIAU SERIE AS SERIE VN

AS 6 AS 12 AS 30 + AS 45 + AS 65 + VN 4 VN 6 VN 10 VN 25 VN 30 VN 65 VN 90

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – – – �L �L �L – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – – �L �L �L �L – – –
GRANITE �L �L �L – – �L �L �L �L �L – –
MARBRE �L �L �L – – �L �L �L �L �L – –
BETON �L �L �L �L �L �L �L �L – �L �L –
BRIQUE �L �L �L �L �L �L �L �L – �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – �L �L �L �L – – �L – �L �L –
ASPHALTE – �L – �L �L – – �L – – �L –
DEJOINTEMENT – – – – – – – – – – – �L
FONTE DUCTILE – �L – – �L – – – – – – –
Plus de détails à la page 258 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

OUTILS POUR MEULEUSES D’ANGLE 

Notre gamme d’outils pour meuleuses d’angle est le fruit 
d’une longue expérience alliée à des innovations et à des 
améliorations constantes. 
 La gamme se décline en deux niveaux de qualité : d’une 
part la série haut de gamme AS conçue pour les professionnels 
qui recherchent un bon rapport qualité-prix et de bonnes 
performances ; et d’autre part la série VN qui complète 
effica cement les disques haut de gamme en offrant une 
vitesse de sciage élevée et un bon compromis entre coût 
d’investissement et performances techniques.
 Les meules Husqvarna sont disponibles dans toutes les 
tailles de grain pour un champ d’applications étendu.

Tirant profit des avancées dans d’autres applications, les segments spéciaux  
Kite 1 existent également dans des diamètres plus petits pour une mise au 
travail rapide. Une attention particulière a été accordée aux disques conçus  
pour le découpage des carrelages durs et de la fonte ductile.

Tableau d’applications.

Les meules Husqvarna sont proposées en trois versions différentes  
pour le béton (tendre, moyen, dur) et la brique.
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MATERIAU AS 6 AS 12 AS 30 + AS 45 + AS 65 +

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO �L �L – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L – – –
GRANITE �L �L �L – –
MARBRE �L �L �L – –
BETON �L �L �L �L �L
BRIQUE �L �L �L �L �L
FONTE DUCTILE – �L – – �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

REFERENCE DIAMETRE, MM GEOMETRIE  
DU DISQUE

FORME DU 
SEGMENT

HAUTEUR DE 
SEGMENT, MM

NOMBRE DE 
SEGMENTS

ALESAGE, MM PRIX

AS 6
574268601 115 Continu Plat 12 – 22,2 46,00 €
AS 12
543080820 115 Segments jointifs Turbo 8 + 2 9 22,2 84,00 €
543080821 125 Segments jointifs Turbo 8 + 2 10 22,2 100,00 €
543080823 230 Segments jointifs Turbo 8 + 2 18 22,2 159,00 €
AS 30 +
543081939 115 Segments Kite 1 10 + 2,5 7 22,2 68,00 €
543081940 125 Segments Kite 1 10 + 2,5 8 22,2 79,00 €
543067301 230 Segments Kite 1 10 + 2,5 15 22,2 132,00 €
AS 45 +
543067302 230 Segments Kite 1 10 + 2,5 15 22,2 159,00 €
AS 65 +
543067304 230 Segments Kite 1 10 + 2,5 15 22,2 132,00 €

REFERENCE DIAMETRE, MM GEOMETRIE  
DU DISQUE

FORME DU 
SEGMENT

HAUTEUR DE 
SEGMENT, MM

NOMBRE DE 
SEGMENTS

ALESAGE, MM PRIX

VN 4
543067171 115 Continu Plat 7 – 22,2 35,00 €
543067172 125 Continu Plat 7 – 22,2 42,00 €
VN 6
543067173 115 Continue Turbo 7 – 22,2 44,00 €
543067174 125 Continue Turbo 7 – 22,2 48,00 €
543078520 230 Continue Turbo 7 – 22,2 79,00 €
VN 10
543067305 115 Segments jointifs Turbo 8 + 2 9 22,2 64,00 €
543067307 230 Segments jointifs Turbo 8 + 2 18 22,2 111,00 €
543067306 125 Segments jointifs Turbo 8 + 2 10 22,2 –
VN 25
543067315 115 Segments Plat 8 + 2 8 22,2 58,00 €
543067317 230 Segments Plat 8 + 2 15 22,2 111,00 €
543067316 125 Segments Plat 8 + 2 8 22,2 –
VN 30
543067318 115 Segments Plat 8 + 2 8 22,2 58,00 €
543067319 125 Segments Plat 8 + 2 8 22,2 64,00 €
543076190 150 Segments Plat 8 + 2 10 22,2 69,00 €
543076191 150 Segments Plat 8 + 2 10 30,0 69,00 €
543076196 180 Segments Plat 8 + 2 12 22,2 89,00 €
543067320 230 Segments Plat 8 + 2 15 22,2 95,00 €
VN 65
543084043 230 Segments Plat 8 + 2 15 22,2 106,00 €
VN 90
543067324 125 Segments Plat 4,5 + 2,5 12 22,2 122,00 €

MATERIAU VN 4 VN 6 VN 10 VN 25 VN 30 VN 65 VN 90

CARRELAGE DUR, PORCELENATTO – �L �L �L – – –
CARRELAGE EN CERAMIQUE �L �L �L �L – – –
GRANITE �L �L �L �L �L – –
MARBRE �L �L �L �L �L – –
BETON �L �L �L – �L �L –
BRIQUE �L �L �L – �L �L –
MATERIAUX ABRASIFS – – �L – �L �L –
ASPHALTE – – �L – – �L –
DEJOINTEMENT – – – – – – �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

DISQUES DIAMANTES POUR MEULEUSES D’ANGLE DISQUES DIAMANTES POUR MEULEUSES D’ANGLE

Husqvarna AS 6 / AS 12 / AS 30 + / 
 AS 45 + / AS 65 +.
DISQUES POUR DECOUPER LES MATERIAUX  
(TRES) DURS ET TOUS LES MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION STANDARD

Les disques AS 30 +, AS 45 + et AS 65 + ont des segments  ���N

Kite pour offrir une très faible surface de contact entre  
le disque neuf et le matériau à découper et assurer des  
démarrages en douceur. 
La forme du segment Kite indique le sens de rotation.���N

Segments turbo jointifs sur le disque AS 12 pour les ���N

applications exigeant une finition rapide et de haute qualité. 
Le disque AS 6 est un modèle à jante continue super fin  ���N

de 1,4 mm et de forme spéciale pour une finition de haute  
qualité même dans les matériaux durs et cassants. 

Husqvarna VN 4 / VN 6 / VN 10 /  
VN 25 / VN 30 / VN 65 / VN 90.
POUR DECOUPER LES MATERIAUX (TRES) DURS ET  
TOUS LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION STANDARD

Pour les travaux exigeant une finition de haute qualité, Husqvarna ���N

propose trois géométries de disque : segments turbo jointifs,  
turbo à jante continue et à jante continue plate. 
Les disques VN 10 et VN 6 ont des segments turbo pour les ���N

applications exigeant une finition rapide et de haute qualité.
Le disque VN 65 est indiqué pour la plupart des applications  ���N

et matériaux. 
Déjointer au lieu de rejointer, c’est la solution offerte par  ���N

le disque de déjointement VN 90.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »



260 261

REFERENCE DIAMETRE, MM RACCORD HAUTEUR DE  
SEGMENT, MM

NOMBRE DE SEGMENTS MAILLE PRIX

543087350 100 22,2 / M 14 5 9 20 / 35 81,00 €
543086210 115 22,2 / M 14 5 9 20 / 35 85,00 €
543086211 125 22,2 / M 14 5 9 20 / 35 100,00 €
543086212 150 19 5 12 20 / 35 135,00 €
543086213 180 22,2 5 12 20 / 35 143,00 €

REFERENCE DIAMETRE, MM RACCORD HAUTEUR DE  
SEGMENT, MM

LARGEUR DIAMANT MAILLE PRIX

543086214 115 22,2 / M 14 6 20,5 35 / 40 100,00 €
543086215 125 22,2 / M 14 6 21,2 35 / 40 122,00 €
543086216 180 22,2 6 21,3 35 / 40 –

REFERENCE DIAMETRE, MM RACCORD HAUTEUR DE  
SEGMENT, MM

NOMBRE DE  
SEGMENTS

MAILLE PRIX

543086217 115 22,2 / M 14 5 16 35 / 40 106,00 €
543086218 125 22,2 / M 14 5 18 35 / 40 127,00 €
543086219 180 22,2 5 22 35 / 40 180,00 €

MATERIAU G 345 G 445 G 545

BETON TENDRE �L �L �L
BETON MOYENNEMENT DUR �L �L �L
BETON DUR �L �L �L
BRIQUE �L �L �L

�L = Optimal �L = Convenable �L = Acceptable – = Déconseillé

MEULES DE SURFAÇAGE

Meules de surfaçage Husqvarna G 445 Turbo.
POUR PONCER LE BETON, LA BRIQUE ET LE MORTIER

Sa forme continue offre un excellent compromis entre évacuation de la poussière  ���N

et surface active. Ceci permet une bonne finition de tous les bétons, brique et 
matériaux de maçonnerie. 
La forme continue en fait aussi le meilleur outil pour polir les angles et les bords ���N

ainsi que pour la finition.
Grande surface active pour faire durer le produit longtemps. ���N

Ces outils sont très conseillés pour le biseautage et le façonnage.���N

S’utilise à sec.���N

Meules de surfaçage Husqvarna G 345 Fan.
POUR POLIR LE BETON

Conçues pour poncer le béton, elles offrent un large champ d’application pour ���N

tous les types d’enlèvement (pierre, brique). 
Grâce à l’adaptateur incorporé et à la dimensions spécifique du raccord,  ���N

le G 345 s’adapte sur la plupart des meuleuses d’angles avec ses quatre diamètres.
Meulage rapide et économique. ���N

La forme spéciale des segments permet une évacuation efficace de la poussière ���N

hors de la zone de travail. Votre travail gagne en rapidité.
Les trous de dimension importante dans la meule contribuent également à une ���N

meilleure évacuation de la poussière et donc à augmenter la vitesse de travail. 
La grande longueur du segment assure une bonne répartition de la pression ���N

spécifique de l’outil ainsi qu’une bonne finition de la surface.
S’utilise à sec.���N

Meules Husqvarna G 545 à double rangée.
POUR PONCER A SEC LE BETON, LA BRIQUE ET LE MORTIER ,  
PAR EXEMPLE

Le nombre élevé de segments donne une grande surface utile pour une bonne finition. ���N

La hauteur des segments et leur répartition sur la meule font que l’outil dure longtemps.���N

Les meules sont prévues pour être utilisées à sec mais peuvent l’être  ���N

occasionnellement à l’eau. 
Elles sont utilisables avec tous les types de béton ainsi qu’avec la maçonnerie, ���N

la brique et matériaux similaires. 
Elles sont disponibles en trois diamètres, avec deux types de raccord  ���N

(adaptateur inclus) pour les petits diamètres afin de permettre l’utilisation  
avec la plupart des meuleuses d’angle.

Tableau d’application – meules de surfaçage.

« Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. » « Un prix est indiqué en face de certains articles : il s’agit de ceux figurant sur notre tarif de référence janvier 2010. Pour les autres articles, nous consulter. »


